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PM ALMEKARR 3:48, LERUM
Dierietit Viegneetyp

Trafikbuller vid planerad férskola Vs 7/ A A 4

Detta PM behandlar vigbuller fran Aspenésvégen, E20 och buller fran Vistra Stamba-
nan som I6per parallellt med E20 samt [6sningsforslag.

Forutsattningar

Berikningarna #r utforda i datorprogrammet CADNA utifran den uppbyggda modellen
av Lerum som anvints vid dels jarnvigsutredningen for fyrspar genom Lerum och dels
utredningar for E20. Berdkningarna ar utférda enligt nordisk berakningsmodell for vig-
trafik och tagtrafik. Trafikindata for berdkningarna avser 2003 4rs situation.

Genom att reducera hastigheten pa E20 till 90 km/h minskar ljudnivéerna fran viigen
med 1 dBA.

Tabell 1: Trafikindata for véigtrafik.

Hastighet Trafikmingd Andel

Vig tung trafik
[km/ h] [St/h] [%]
E20 110 1000 10
Strandvagen/
50 175 5
Aspenésvigen

Tabell 2: Trafikdata for tagtrafik.

Hastighet ~ Antaltig ~ Taglingd
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Tagtyp [km/h] [Dag'] Pe[int]ag
Gods 110 45 630
Passagerar 110 40 125
X2 Passagerar 135 28 200
X10 Passagerar 120 81 75
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Riktvarden

Riktvirden for trafikbuller vid fasad och lekplats for undervisningslokaler har satts av
Naturvardsverket till L, <55 dB, vilket Lerums kommun har som ambition att folja.
For undervisningslokaler finns inga krav rérande maximala ljudnivéer utomhus.

Framtida nivaer

Vi har i ett andra projekt erhéllit prognoser for trafikfloden inom Lerum. I dessa utred-
ningar konstateras att trafikékningarna mellan ar 2008 till 2015 innebér en 6kning av
ljudnivéerna fran végtrafiken med 0,5 dBA. Fram till &r 2025 forvéntas ytterliggare en
okning med 0,5 dBA. For jarnvigstrafiken finns en prognos for 2015 om inga kapaci-
tesforbittrande atgarder genomfors, sa kallat Nollalternativ. Okningen blir da cirka 1
dBA mellan ar 2003 och 2015.

Berdkningar i bilagor avser trafikforing ar 2003 forutom for Aspendsvégen dér ny in-
formation erhallits. Vi beddmer att trafikbullerokningen fram till ar 2015 blir i stor-
leksordningen 1 dBA relativt de berdkningar som presenteras i bilagorna.

Berakningar

Berikningar har utforts for fall enligt tabell nedan. Berdkningspunkterna och resultat
redovisas dven grafiskt i bilagor enligt respektive stycke. Vi har utfort berdkningar med
de olika trafikslagen var och en for sig utan nagra atgérder. Vi konstaterar da att den
mest bullrande killan #r jarnvégstrafiken. De ekvivalenta ljudnivaerna &r i storleksord-
ningen 54 dBA fran jarnvagen och 50 dBA fran végtrafiken.

1. Ursprunglig situation - Bilaga 1
2. Huskropp roterad 90° - Bilaga 2
3. Huskropp roterad 120° - Bilaga 3
4. Rektangulir huskropp - Innehaller ej
satta krav
5. Huskropp roterad 30° samt bullerskiirm vid - Innehaller ej
huskropp. satta krav
6. Huskropp roterad 45° samt bullerskirm vid - Innehaller ej
huskropp. satta krav
7. Bullerskirm léings stambanan (h=2m) - Bilaga 4
8. Sénkt hastighet pa E20. - Innehaller ¢j
satta krav
9. Sinkt hastighet pa E20 och Aspenisviigen. - Bilaga 5
10. Sénkt hastighet pa E20 samt bullerskydd léings - Bilaga 6

Aspenisviigen.



detaljplan\3_Dokument\36_PM\PM10115067_2

jud_

0090223rev1Almekarr 3-48 Lerum.doc

Kommun\10115067_Almekarr_3_48_L,

L:\3700\Lerums

Uppdragsnr: 10115067 3(3)

Reflektion

Att byggnaden &r konkav at bullerkillorna kan innebéra en fokuseringseffekt mot fasa-
den. D.v.s. ljudvagorna koncentrera vid en punkt pa den konkava ytan och ger dérmed
hogre ljudtrycksniva inom ett omrade framfor byggnaden.

I bilagorna redovisas vérden Gver 55 dBA med gult. Gult betyder generellt i det aktuel-
la fallet att satta krav inte innehalls. Det kan dock ibland finnas punktvirden som visar
55 dBA pa ett gult omrade. Detta innebir att detta virde ligger mellan 55,0 och 55,5
dBA

Slutsatser

For att pa bésta sitt forekomma for hoga bullernivéer pa lekplats och vid fasad nu och i
framtiden ger foljande atgérder tillrackligt reducerande effekt:

1. Sédnka hastighetsgrinsen pa E20 till 90 km/h
2. Sinka hastighetsgriansen pa Aspenésvégen till 30 km/h.
3. Installera ett bullerskydd langs stambanan (lingd cirka 250 meter).

Med detta alternativ klaras riktvarde med viss marginal som sékerstller viss talighet
for framtida trafik6kningar. Berdknad ljudtrycksniva vid rekommenderad atgérd syns i
bilaga 7.

Alternativt kan byggnaden vridas enligt alternativ 2 eller 3 med gott resultat vid fasad
och de lekytor som ligger ndrmast huset. Med en tva meter hog skirm ldngs stambanan
kommer ljudnivaerna att vara cirka 54 dBA vid forskolan i dagsliget. Framtida trafik-
okningar riskerar dock att hoja ljudnivaerna sa att riktvirde tangeras och i vérsta fall
Overskrids.

De ekvivalenta ljudnivaerna fran trafikslagen var och en for sig klarar riktvirdet vid
planerat hus och inom f6rskolans lekytor.
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